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Merenberger Baustoff Labor GmbH

Prufbericht
Merenberger Baustoff Labor GmbH = Siemensstr. 12 = 35799 Merenberg 22/5518/CDF
Basalt- & Betonwerk Eltersberg GmbH & Co.KG Werk Alten-Buseck
FloRerweg
35418 Alten-Buseck Priifgrundlage CDF-Test - Prufverfahren des Frost-
Tau-Widerstands von Beton -
Priifung mit Taumittel-Lésung (CDF)
Art der CDF-Test
Priifung
Probekorper |Produkt Abholung Herstell- |Prifalter |Prifdatum
Nr. datum  |[d] Beginn (FTW)
1-5 Pflaster 08.04.2022 >28d >28d 15.04.2022
Vorsatzbezeichnung -
Besondere Eigenschaften -
Zusammensetzung der Priifldsung fsan;z E?;Z“SSCI T — Probenehmer|Herr John
Probenvorbereitung Proben wurden geschnitten Priifer|Herr Rupp
IPriifergebnisse (Abmessungen, kapillares Saugen)
ProbekérperAbmessungen Prif- Rohdichte  [Vorsattigung mit Priflosung durch kapillare
Nr. der Probekdrper flache [wftrocken [Fliissigkeitsaufnahme (Gewichtszunahme)
Lange |Breite |Hohe nach 1d |nach 2d [nach 3d [nach 5d [nach 6d [nach 7 d
[mm] [mm] [mm] [m?] lkg/dm? _|lg] (o] (el [g] lg] Le]
1 196,2 |97.4 60,3 0,02 2,42 7,5 - 13,8 - 19,2 22,0
2 197,2 |98,0 58,3 0,02 2,43 7,6 - 15,6 - 18,4 19,3
3 197,0 |98,0 58,7 0,02 2,41 9,0 - 16,5 - 20,0 21,5
4 197,2 |98,2 60,8 0,02 2,37 6,7 - 11,7 -- 18,2 19,3
5 196,5 |97,8 58,5 0,02 2,42 5,6 - 10,4 -- 15,3 17,5
Gesamtpriiffiiche IST[0,10  [henesy 7.3 - 136 |- 18,2  |19,9
SOLL |2 0,08 [ramee 11,3 - 2,6 e 1,8 1,8
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Merenberger Baustoff Labor GmbH

IPrﬁfergebnisse (Frost-Tau-Priifung)

Probekorper |Masse des abgewitterten Augenscheinliche Beurteilung der Sonstige

Nr. Materials nach .. FT-Wechseln Probekérper ... FT-Wechseln Feststellungen/
4 6 14 28 vor nach4 |[nach6 |nach 14 |nach 28 |Bemerkungen
[g/m?] [g/m?] [g/m?] [g/m7] -] [-] [-] [-] [-]

1 - - 5 12 - - - A A

2 - - 7 15 - -- - A A

3 - - 5 6 - - - A A

4 - - 6 15 - - - A A

5 -- - 8 17 - -- - A A

Mittelwert(n=5) |-~ - 6 13 R=Risse

iﬁgﬁﬁ;ﬁ?ﬁ;w - 1 4 k.V.=keine Veranderung A=Abwitterung von GK-Partikeln/Zementstein

Bewertung der Priifergebnisse:

Die mittlere Abwitterung nach 28 Frost-Tau-Wechseln liegt mit 13g/m? unter dem Priifkriterium von 1500g/m?.
Der untersuchte Priifgegenstand erfiillt die Anforderungen an einen hohen Frost-Tausalz-Widerstand.

Merenberg, 05.05.2022

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Proben. Die Wiedergabe dieses Priifberichtes in gekiirzter Form, auszugsweise oder zu Werbezwecken darf
nur mit der schriftlichen Genehmigung des Merenberger Baustoff Labors GmbH erfolgen.



