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Betonprifstelle(VMPA)
StralRe der Einheit 25
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Telefon: 034461 / 74525
Prufbericht
Vom: 19.08.2026
Pruf-Nr.: 04/26 Seitenzahl: 8
Auftrag vom: 15.07.2026
Antragsteller: Basalt- und Betonwerk Eltersberg GmbH & Co.KG
Auftrag: Prifung des Frost-Tausalz-Widerstandes nach
CEN/TS 12390-9:2016 (D); CDF-Test mit Taumittel-
Losung

Priifung von Festbeton — Teil 9: Frost- und Frost-
Tausalz-Widerstand - Abwitterung

Dieses Priifzeugnis darf ohne schriftliche Genehmigung der Betonprifstelle (VYMPA) der thomas zement GmbH nicht
auszugsweise vervielféltigt werden. Alle Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den im Zeugnis angegebenen
Priifgegenstand.

Das Priifzeugnis besitzt nur bei vollsténdiger Seitenanzahl Giiltigkeit und darf nicht auszugsweise verdffentlicht und
verwendet werden.

Die gepriiften Proben werden nicht aufoewahrt.

Landesbank Baden-Wiirttemberg thomas zement GmbH Geschaftsfilhrer:
IBAN: DE83 6005 0101 0002 5116 38 Werk Karsdorf Eckhardt Thomas
BIC: SOLADEST600 Strafle der Einheit 25 Sitz: Leipzig
06638 Karsdorf AG Leipzig, HRB 32782

USt-ID: DE811302465
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Zweck und Umfang der Versuche

Von der Firma Basalt- und Betonwerk Eltersberg GmbH & Co.KG wurden Gossensteine
hergestellt und an thomas zement GmbH Werk Karsdorf geliefert.

Die Probekdrper sollten auf Frost-Tausalz-Besténdigkeit gepriift werden. Die Priifung wurde
an der Vorsatzseite durchgefiihrt.

Die Prifung ist bis 28 Frost-Tau-Wechsel durchgefiihrt wurden.

Angaben zu den Prufkorpern:

Art der Probe:
Oberflachenfamilie:
MaRe:
Herstellwerk:
Herstellungstag:

Bauteil/Bauwerk:

Rezept-Nr./Festigkeitsklasse:

Expositionsklassen:

Art der Vorlagerung:
Kennzeichnung der Proben:
Probenalter bei Prifbeginn:
Abdichtungsart:
Prifflissigkeit:
Prifzeitraum:

Prifungsart:

Anzahl| Frost-Tau-Wechsel:

Rezepturangaben:

Gossensteine, gesagt

Normal geschalt

130x130x100 mm

Eltersberg

02.06.2026

Gossensteine 320

Artikelnummer: 1666300
Erhértungslagerung

477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
56 Tage

Aluminium-Butyl-Band

97 M.-% destilliertes Wasser und 3 M.-% NaCl
28.07.2026 - 18.08.2026

Guteprifung

28

ja

Betonpriifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Stralke der Einheit 25, 06638 Karsdorf
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Priifergebnisse:

Kapillares Saugen:

19.08.2026

Die Vorsittigung der Prufkorper erfolgte 7 Tage in 3 %-iger NaCl-Losung an den Fléachen,
die der Witterung ausgesetzt waren. Zusatzlich wurde die Flissigkeitsaufnahme der

Priifkérper nach 6, 14 und 28 Frost-Tau-Wechseln ermittelt.
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Betonprifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Strafe der Einheit 25, 06638 Karsdorf
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Frost-Tau-Wechsel:

Die an den beanspruchten Abwitterungsflachen angefallenen Abwitterungsmengen wurden
nach 6, 14 und 28 Frost-Tau-Wechseln ermittelt.

Die gepriifte Flache war mit 0,1289 m? > 0,08 m? der empfohlenen Priifflache laut
Prifvorschrift.
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Betonpriifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Strafte der Einheit 25, 06638 Karsdorf
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Visuelle Beurteilung:

Ri Abwitterung von

isse o
Gesteinskérnung

Vor der Priifung keine keine

Nach 6 Frost-Tau-Wechseln keine Abwitterung feiner GK

Nach 14 Frost-Tau-Wechseln keine Abwitterung feiner GK

Nach 28 Frost-Tau-Wechseln keine Abwitterung feiner GK

Bewertung:

GemalR der Technischen Spezifikation CEN/TS 12390-9:2016 (D) und dem BAW Merkblatt:
~rrostprifung von Beton“, Ausgabe 2012, erfiillen Probekérper aus Beton, mit einer
durchschnittlichen Abwitterungsmenge = 1500 g/m? und unter der Einhaltung des 95%-
Quantils von = 1800 g/m?, nach 28 Frost-Tau-Wechseln die Anforderungen an einen hohen
Frost-Tausalz-Widerstand.

Laut Prifverfahren ist die Prifung an = 5 Probekorpern, mit einer Gesamtpriifflaiche 20,08m?,
durchzufiihren.

Die Rezeptur kann somit im Sinne der oben genannten Vorschriften als bestandig
gegen Frost-Tausalz-Angriff eingestuft und der Expositionsklasse XF4 zugeordnet
werden.

Bemerkung:

Aufbewahrung: Die Probekodrper werden nach der Frost-Tau-Priifung einen Monat lang
aufbewahrt und anschliefend entsorgt.

Karsdorf, den 19.08.2026

LA.

il thomes

Alexander Paatsch thomas zement GmbH - Werk Karsdorf
StraBe der Einheit 25
Leiter Betonpriifstelle 06638 Karsdort

Betonpriifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Strale der Einheit 25, 06638 Karsdorf
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Abbildung 1: links Probe 04/26 477 vor FTW, rechts Probe 04/26 477 nach 28 FTW (121g/m?)

- 04/26 Ny 478 |
04/26 Nr. 478 | Basah-&

Basalt- & i Betomwerk
‘Betonwerk Eftersberg
- Eftersbarg

Ty

Abbildung 2: links Probe 04/26 478 vor FTW, rechts Probe 04/26 478 nach 28 FTW (73g/m?)

10426 Nr. 470
Basatt- &

Betonwerk
Ehersberg |

Abbildung 3: links Probe 04/26 479 vor FTW, rechts Probe 04/26 479 nach 28 FTW (73g/m?)

Betonpriifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Straf3e der Einheit 25, 06638 Karsdorf
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Abbildung 4: links Probe 04/26 480 vor FTW, rechts Probe 04/26 480 nach 28 FTW (93g/m?)

Abbildung 5: links Probe 04/26 481 vor FTW, rechts Probe 04/26 481 nach 28 FTW (71g/m?)

0426 Nr. 4082
Basak- &
Betonwerk
Etteraberg

Abbildung 6: links Probe 04/26 482 vor FTW, rechts Probe 02/26 482 nach 28 FTW (84g/m?)

Betonpriifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Stralle der Einheit 25, 06638 Karsdorf
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04726 Nr. 483
Basalt- &
Betonwerk

Abbildung 7: links Probe 04/26 483 vor FTW, rechts Probe 04/26 483 nach 28 FTW (69g/m?)

04726 Nr 484
Basalt- &
Betonwerk
Eltersbarg

Abbildung 8: links Probe 04/26 484 vor FTW, rechts Probe 04/26 484 nach 28 FTW (69g/m?)

Betonpriifstelle (VMPA) thomas zement GmbH, Werk Karsdorf, Stral’e der Einheit 25, 06638 Karsdorf



